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UTV E-5S Electric 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistý a bezhlučný provoz, dlouhý dojezd, šetrný k okolí. Tyto klíčové výhody dávají 

elektrickému UTV Linhai E-5S jedinečné možnosti využití na farmách, v lese, při lovu, 

při údržbě golfových hřišť, v komunálních službách nebo v zoologických a 

botanických zahradách. 

Žádný hluk, žádné výfukové plyny, žádné plašení zvěře.  

Elektrický pohon umožňuje volný vjezd do skladů, továrních hal, průmyslových areálů 

a uzavřených prostor.  

Linhai E-5S vás příjemně překvapí nízkými provozními náklady s výrazně levnějším 

provozem než spalovací motor. Velká sklopná korba lze snadno přeměnit na 

prostorné plato.  

Bohatá výbava už v základu. 
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Pohon 
Typ: třífázový indukční elektrický motor s měděnými rotory 

Napětí: 60V 

Výkon: 9,7 kW 

Akumulátory: 5x bezúdržbová baterie FULBAT 12V/180Ah FDC12-180 Deep Cycle AGM Carbon 

Dojezd a čas dobíjení 
Dojezd dle použití: 40-60 km*  

Doba nabíjení: 8-9 hod 

* Údaje o dojezdu jsou založeny na jízdě průměrnou rychlostí 30 km/h bez nákladu. 

Hnací systém 
Pohon: 2x4 - zadní 

Rychlosti: dopředu, neutrál, elektronická zpátečka. 2 jízdní režimy: POWER a ECONOMY 

Koncový převod: přímý pohon zadních poloos 

Podvozek 
Zavěšení přední: nezávislé, McPherson  

Zavěšení zadní: nezávislé, dvojitá A-ramena IRS 

Pérování přední: hydraulické kapalinové tlumiče 

Pérování zadní: hydraulické kapalinové tlumiče, pružiny s nastavitelným předpětím 

Brzdy přední: 2x hydraulická kotoučová s vrtanými kotouči 

Brzdy zadní: 2x hydraulická kotoučová s vrtanými kotouči 

Pneumatiky přední: AT 24 x 8 - 12 

Pneumatiky zadní: AT 24 x 8 - 12 

 
 

mailto:dzurova@at-bryss.cz


 

Jitka Dzúrová   mob.:+420 608 037 036                                        dzurova@at-bryss.cz     www.at-bryss.cz 
 

Rozměry a hmotnosti 
Celková délka: 2700 mm 

Celková šířka: 1420 mm 

Celková výška: 1870 mm 

Výška sedadel: 850 mm 

Rozvor: 1805 mm 

Rozměry korby: 1320x910x290 mm 

Pohotovostní hmotnost: 436 kg 

Přístroje a osvětlení 

Displej:                     

digitální multifunkční displej s funkcemi: rychloměr, počítadlo ujeté vzdálenosti,  

počítadlo najetých motohodin, hodiny 

Kontrolky: ukazatele směru, dálková světla 

Osvětlení: LED přední světlomety, LED koncová / brzdová světla 

Výbava 

Litá hliníková kola, variabilní sklápěcí ocelová korba s plynokapalinovými vzpěrami, pevná plastová střecha 

odolná UV záření, celoplošné přední plexisklo, masivní přední ochranný rám, ochranné boční dveře, madla pro 

spolujezdce, hlavové opěrky, zpětná zrcátka 

Legislativa a schválení 
Homologace pro silniční provoz: ano (řidičské oprávnění skupiny B - automobil) 

Registrační značka (SPZ) ano 
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